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Verordnung über Bau und Betrieb von Sonderbauten 
Sonderbauverordnung (SBauVO) - NRW

Bezug nehmend zu den Paragraphen 123 Zu- und Abfahrten, 
Paragraph 12  Rampen und Paragraph 13  Re ungs ege  
Bei der Verordnung beim Bau und Betrieb von Garagen und 
Stellplätzen werden in den oben genannten Paragraphen 123, 
124 und 134 aus Gründen der Verkehrssicherheit besondere 
Anforderungen an die Größe der Zu- und Abfahrten bzw. Ret-
tungswege gestellt.
Diese werden in der Regel von Fahrzeugen und auch Fußgän- 
ger genutzt. Diese Flächen führen entweder ins Freie oder lie- 

vor allem in der kalten Jahreszeit vor Eis und Schnee geschützt 

risch zu bewerkstelligen.



„Vor meinem Gebäude herrscht viel Fußgängerverkehr und ich 
möchte verhindern, dass sich im Winter jemand verletzt.“

– auch bei außergewöhnlichen Anforderungen.

„Wenn sie erst einmal da sind, lassen Schnee und Eis sich nur 

Die Bausubstanz ist zuverlässig vor Langzeitschäden durch Frost und Salz geschützt.

-
zen - hierfür gibt es aber keine Standardlösung.“

HEIZSYSTEME 
FÜR DEN 
AUSSENBEREICH

Das Angebot von herotec ist so vie sei g ie hr Bauvorhaben

ab sofort der Vergangenheit an.

-
den sicher – zu jeder Zeit.



ENER E  ND OS ENSPAREND

Fläche von ca. 12 m² soll frei von Eis und 
Schnee gehalten werden, um die Sicherheit 
von Gästen und Mitarbeitern rund um die 
Uhr zu gewährleisten. Dafür wird der Unter-

-

Entstehende osten herotec Heizsystem  
11,48 €

Entstehende osten R umdienst  
30,- €

6,- € Kosten
Räumdienst

Kosten 

heizung

Bis zu 70% Ersparnis

Eine Modellrechnung



FREIFLÄCHEN-
HEIZUNG

Wenn der Schnee erst einmal liegenbleibt, ist es meist schon zu spät:

-

eeignet für

•

• Rampen/Zufahrten

•

•
und -ausfahrten

• Waschstraßen

•

• Gehwege und 

•

• Brücken

Die sichere Lösung für Eingangsbereiche, 
u ege und Rampen



Einsatzmöglichkeiten

Untergrund geeignet: Sie werden beispiels- 

in Gussasphalt verlegt.

echnische Beratung

Die technische Abteilung plant für Sie indivi-
-

Ablaufrinne. Auch Zubehör und Regelungs-

osten

Sie sparen von Beginn an Kosten:

dann zuverlässig ein, wenn sie gebraucht wird. 

m eltschutz

Streusalz schädigt nicht nur die Bausubstanz, 
sondern auch Grundwasser, Boden und Vege-



HEIZUNGEN
FÜR FREIFLÄCHEN 
UND RAMPEN

Selbst bei Minusgraden sorgen die 

dern das Einfrieren der Rinnen und 
Rohre von vornherein – so kann 
Regen- oder Schmelzwasser stets 
problemlos ablaufen.

Um Mitarbeitern und Kunden auch im Winter eine sichere Zufahrt zu gewährleisten, können Frei-

verhindern und den Wasserablauf zu gewährleisten.



Die Frostschutzlösungen von herotec sind eigens für 
den Neubau konzipiert und schützen die Bausubstanz 
nachhal g  Zus tzlich erden langfris g osten für 
den Winterdienst eingespart



SICHERE
WÄRME
Heizma e für Frei chen und Rampen

tempus  O  ES

mit Aluminiumfolie

Planung und Verlegung

Zubehör

Eis- und Schneemelder E O2-4 0

gesteuert werden.

Feuchte und emperaturfühler E O - 6 und E O -1 

vorgesehen zum Einbetonieren im Außenbereich

Montagestege/Rasterstege

Anwendung:

Anpassung der jeweiligen Sonderanwendung



VIELSEITIG &
FLEXIBEL
Heizma e für Frei chen und Rampen

tempusV  O  A

in Gussasphalt, Walzasphalt sowie Aspahlt mit

Zubehör

Feuchte und emperaturfühler E O - 6 und E O -1 

vorgesehen zum Einbetonieren im Außenbereich

Montagestege/Rasterstege

Anwendung:

Anpassung der jeweiligen Sonderanwendung

Zubehör

Eis- und Schneemelder E O2-4 0

gesteuert werden.



DACHRINNEN-
HEIZUNG

-
nen, Eiszapfen oder gar einstürzende Dächer sind leider keine Seltenheit. Sie verursachen nicht nur 

-

Höchste Sicherheit  für edes eb ude

Dachrinnenheizung sind Eiszapfen 
und Schnee auf Dächern nicht nur 

stellen eine große Gefahr für Pas-
santen und Bewohner dar. 

eeignet für

• Schräg- und Flachdächer

• Bereiche mit starker
Eiszapfenbildung

• Dachrinnen

• Brücken oder 
Unterführungen

• Fallrohre

•
Geometrien



ROHRBEGLEIT-
HEIZUNG

selbst eine gute Wärmedämmung nicht weiter und die Rohre platzen. Solche teuren Ausfälle und 
deren unabsehbare Folgeschäden lassen sich durch eine herotec Rohrbegleitheizung zuverlässig ver-

-

Schützt Leitungen zuverl ssig vor Frost und Eis

Ohne eine intelligente Heizlösung sind Wasserleitungen und 
Ab asserrohre im Au enbereich bei niedrigen emperaturen 
nur sch er eisfrei zu halten

eeignet für

• Rohrleitungen im Freien

• Sprinkleranlagen

•

• Abwasserleitungen

• -
tungen

•
tungen für hoch-  

viskose Flüssigkeiten



-

HEIZUNGEN
FÜR GEHWEGE 
UND TREPPEN



AUF SCHRITT
UND TRITT

Zubehör

Ablaufrinnen, eh ege, reppen, Blockstufen 
und ver inkelte Fl chen sicher eisfrei halten

tempusVOL  Heizschleife

• Auch für Ablaufrinnen, Dachrinnen- und
Schrägdachheizung geeignet

dank nur einer Anschlussleitung
• UV-beständig

Montageband
• verzinkt

Anwendung:
als Versteifungs-, Verbindungs- oder 

Montagestege/Rasterstege

Anwendung:

jeweiligen Sonderanwendung



und Parameter lassen sich jederzeit über den Drehschalter anpassen.

EIS- UND 
SCHNEEMELDER 
ETO2-4550
Regelt die emperatur ganz nach hren Wünschen

Eingebauter Eismelder 
für alle F lle

-



STEUERVERTEILUNGEN
FÜR
FREIFLÄCHENHEIZUNGEN
herotec liefert komple  vorverdrahtete Steuerverteilungen
mit Sicherungsautomaten und Schaltschützen zur Ansteuerung
der Heizkreise

tempusVOL  Steuerverteilung 
• Vorbereitet für den Einbau des Eismelders

verteilung integriert, sind aber im Preis nicht enthalten

Steuerverteilung für Objekte

• Sonderausführungen auf Anfrage



Beheizen von Ablaufrinnen

Um ein ungehindertes Ablaufen des Schmelzwassers zu ge-
währleisten, sind sämtliche Ablaufrinnen einschl. des Ablauf-

das unterirdische Einfrieren des Rohres verhindert. Bis zu einer 

ausreichend.

Verlegen der Fühlerleitung in Gussasphalt

-
sprechend Leerrohre aus Metall.

-

Fi ierung der Heizma en

verlegt werden.

untere Schutzschicht nicht zu schädigen.

• Bei Verlegung auf Stahlarmierung beachten: Verwenden Sie 
möglichst keine Metalldrähte, sondern z. B. Kabelbinder. 

10-12cm

INSTALLATIONS-
TIPPS



Posi onierung des Bodenfühlers

-

Bei größeren Anlagen wird der Einsatz von zwei Bodenfühlern 
empfohlen.

Einbringen des Oberbelages

Vor Einbringen des Belages auf einer Stahlarmierung sollte des-

cm empfohlen.

ontrollmessung der Heizma e

Die Werte aller drei Kontrollmessungen müssen in das Prüfproto-

• Messung vor der Verlegung

Anschluss im Schaltschrank

für Sie vor – Sie übernehmen nur noch den Anschluss.
Die Varianten

Die Grundeinstellungen des Eismelders können an die örtlichen 
Gegebenheiten angepasst werden.

Schrumpfverbindungen herstellen



Mail info@herotec.de

www.herotec.de

Abbildungen in dieser Broschüre weichen von der Realität ab und können sich den technischen Gegebenheiten anpassen.


