Leistungserklarung

tempusGREEN 30-16 AB 180 kPa, VA 125

ferofec

Leistungserklarung Nr. 09-014-TBE- HF 30-16 VA 125 180 kPa
nach Artikel 4 der Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO) 305/2011

1 Kenncode des Produkttyps Holzfaserplatte einschichtig
2 | Typen-, Chargen- oder Seriennummer WEF-EN 13171-T5-WS1,0-MU3_CS(10/Y)180-DS(70-)2TR25
3 | Verwendungszweck Warmedammprodukte fiir Gebdude; DEO,
Zusatzinformation: Fldchenheizungselement mit und ohne aufgeklebten
Wiarmeleitlamellen aus Aluminium. Verlegeabstand VA 125 mm.
4 | Handelsname tempusGREEN 30-16 180 kPa, VA 125
Kontaktanschrift des Herstellers herotec GmbH Flachenheizung
Am Bosenberg 7
D-59227 Ahlen-Vorhelm
Tel.: +49 2382 8085-0
5 Kontaktanschrift des Bevollmachtigten | Siehe 4
6 | System zur Bewertung und Uber-prii- System 3
fung der Leistungsbestdndigkeit
/ Notifizierte Stelle und Konformitats-be- | MPA NRW, MarsbruchstraBe 186, D-44287 Dortmund, Nr. 0432.
scheinigung
8 | Leistungserkldrung beziiglich Nicht relevant
europdisch technischer Bewertung
9 Erkldrte Leistung
Wesentliche Merkmale des Damm- Leistung Harmonisierte techn.
stoffs Spezifikation
Warmeleitfahigkeit Systemplatte
« Warmedurchlasswiderstand Ro Ro= 0,60 ((m?- K) / W) EN13171:2012
« Warmeleitfahigkeit Ao Ao=0,043 W /(m-K) +A1:2015
Tolleranzklasse T5
Zugfestigkeit senkrecht TR 25
Dimensionsstabilitdt im Normalklima DS(70,-)2
Dynamische Steifigkeit NPD
Kurzzeitige Wasseraufnahme WS1,0
Wasserdampfdiffusion MU3
Druckspannung bei 10 % Stauchung > 180 kPa EN13171:2012
Zusammendriickbarkeit NDP +A1:2015
Brandverhalten Grundwerkstoff E EN 13501-1:2010
Brandverhalten Gesamtprodukt E nach Werkspriifung in Anlehnung an Priifnorm
Emission von Inhaltsstoffen in den In- NPD
nenraum
Abfallschliissel (EAK) Rohmaterial ohne | 030105/170201
Aluminium Wadrmeleitlamellen
10 | Bemerkung Nachfolgende im Gesamtprodukt verarbeiteten Einzelkomponenten unter-
liegen keiner harmonisierten europdischen Norm und somit keiner eigenen
Leistungserkldarung wenn das Produkt damit ausgestattet ist.
Zusatzkomponenten O Verwendeter Kleber
O Wairmeleitlamellen aus Aluminium ;
11 | Die Leistung des Produkts entspricht der erklidrten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich fiir die Erstellung dieser

Leistungserklarung ist der genannte Hersteller gemaR Nummer 4. Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des

Herstellers von:

Ahlen-Vorhelm, 29.01.2020




