Leistungserklarung
Dammrolie DR Klett 031 DEO dh

ferofer

- Leistungserklarung Nr. 06-029-DR-Klett- EPS 031 DEO dh
nach Artikel 4 der Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO) 305/2011

1 | Kenncode des Produkttyps EPS 031 DEO dh

2 | Typen-, Chargen- oder Seriennummer EPS Bodenddammrolle DEO dh, Chargennummer: siehe Etikett /

DR EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P{10)-CS{10150-B5200-DS(N)5-DLT(2)5
nach EN 13163:2012

3 | Verwendungszweck Warmedammprodukte fir Gebdude.

Zusatzinformation: Flachenheizungselement mit aufkaschierter reiffester
und wasserdichter Vliesfolie.

4 Handelsname Dammrolle DR Klett WLG 031 DEO dh Stédrke: 15-40 mm

Kontaktanschrift des Herstellers herotec GmbH Flachenheizung
Am Bosenberg 7
D-59227 Ahlen-Vorhelm
Tel.: +49 2382 8085-0
5 Kontaktanschrift des Bevollméchtigten | Siehe 4
6 | System zur Bewertung und Uber- System 3
prifung der Leistungsbestdndigkeit
7 | Notifizierte Stelle und Konformitats- Erstprifung des Produkts (ITT) und Feststellung der Konformitat der werks-
bescheinigung eigenen Produktionskontrolle (FPC) nach System 3 durch die notifizierte
Stelle FIW Miinchen Kennnummer 0751.
8 | Leistungserkldarung beziiglich Nicht relevant
europdisch technischer Bewertung
9 Erklarte Leistung
Wesentliche Merkmale des Ddmmstoffs | Leistung Harmonisierte techn.
Spezifikation
Warmeleitfahigkeit Ro= siehe Etikett EN 13163:2012
« Warmedurchlasswiderstand Ro Ao= 0,031 W/ (m-K) EN 13163:2012
« Nennwert Ap Zusatzinformation: Bemessungswert
A=0,031 W/ (m - K) gemaR DIN 4108-4
in Verbindung mit Z-23.15-1411
Druckfestigkeit CS(10): 2 150 kPa EN 13163:2012
Biegefestigkeit BS200: = 200 kPa EN 13163:2012
Dimensionsstabilitdt im Normalklima DS(N)5: £0,5 % EN 13163:2012
Verformung bei definierter Druck- und | DLT(2)5:£5% EN 13163:2012
Temperaturbeanspruchung
Brandverhalten Grundwerkstoff RtF—E EN 13501-1:2010
Zusatzinformation: Grundwerkstoff Baustoffklas-
se B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-
1:1998 in Verbindung mit Zulassung Z-23.15-1402
Brandverhalten Gesamtprodukt Baustoffklasse E EN 13501-1:2010
Nach Werkspriifung in Anlehnung an Priifnorm
Flammschutzmittel Polymeres Flammsachutzmittel
Emission von Inhaltsstoffen in den -
Innenraum
Gefahrliche Inhaltstoffe -

10 | Bemerkung Nachfolgende im Gesamtprodukt Dadmmrolle verarbeiteten Einzelkompo-
nenten unterliegen keiner harmonisierten europdischen Norm und somit
keiner eigenen Leistungserklarung.

Zusatzkomponenten 0 Verwendeter Kleber
O Verwendete aufkaschierte Vliesfolie
11 | Die Leistung des Produkts entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich fiir die Erstellung dieser

Leistungserkldrung ist der genannte Hersteller gemaR Nummer 4. Unterzeichnet fiir den Hersteller und im N

Herstellers von:

Ahlen-Vorhelm, 22.11.2016

en des

roduktmanager




