Leistungserklarung

Tempus Rock GP STW-Platten / FP / - Klett 040 DES sg

ferofer

Leistungserklarung Nr. 11-04-STW-P-FP-MW 040 DES sg
nach Artikel 4 der Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO) 305/2011

1 Kenncode des Produkttyps MW 040 DES sg
2 | Typen-, Chargen- oder Seriennummer MW Trittschallddmm Platte / Falt Platte DES sg, Chargennummer: siehe
Etikett STW Platte / Falt Platte
MW — EN 13162-T7-SDI-CP2-CC (1,5 / 0,3/10)22AFr100-MU1
3 | Verwendungszweck Wiarmedammprodukte fiir Gebdude.
Zusatzinformation: Flichenheizungselement im Verbund mit reiffester und
wasserdichter Verbundfolie.
4 | Handelsname Tempus Rock GP
STW Platte / Falt Platte / - Klett HP WLG 035 DES sg Starke: 12-30 mm
Kontaktanschrift des Herstellers herotec GmbH Flachenheizung
Am Bosenberg 7
D-59227 Ahlen-Vorhelm
Tel.: +49 2382 8085-0
5 | Kontaktanschrift des Bevollméachtigten | Siehe 4
6 | System zur Bewertung und Uber- System 1 und 3
prifung der Leistungsbestandigkeit
7 | Notifizierte Stelle und Konformitats- MPA —NRW (0432)
bescheinigung
8 Leistungserklarung beziiglich Nicht relevant
europaisch technischer Bewertung
9 Erkldrte Leistung
Wesentliche Merkmale des Dammstoffs | Leistung Norm/ Harmonisierte
techn. Spezifikation
Wiarmeleitfahigkeit Ro = siehe Etikett EN 13162:2013-03
« Warmedurchlasswiderstand Rp Ao= 0,040 W/ (m-K) EN 13162:2013-03
« Nennwert Ap Zusatzinformation: Bemessungswert
A=0,040 W/ (m - K) gemaR DIN 4108-4
in Verbindung mit Z-23.15-1468
Schmelzpunkt 21000°C DIN 4102-17
Wasserdampf — Diffusions- u=1 DIN EN 12086
widerstandszahl der Ddmmung MU 1
Dynamische Steifigkeit 12-1: £ 75 MN/m? / 20-1: £ 55 MN/m? EN 29052-1
30-1:< 42 MN/m?
Zusammendriickbarkeit CP2: <1 mm EN 13162:2013-03
Brandverhalten Grundwerkstoff Al EN 13501-1:2010
Zusatzinformation: Grundwerkstoff Baustoffklas-
se Al (nicht Brennbar) nach DIN 4102-1:1998 in
Verbindung mit Zulassung Z-23.15-1468
Brandverhalten Gesamtprodukt Baustoffklasse E nach Werksprifung in Anleh- EN 13501-1:2010
nung an DIN EN 1SO 11925-2
Emission von Inhaltsstoffen in den -
Innenraum
10 | Bemerkung Nachfolgende im Gesamtprodukt Dammrolle verarbeiteten Einzelkompo-
nenten unterliegen keiner harmonisierten europdischen Norm und somit
keiner eigenen Leistungserklarung.
Zusatzkomponenten O Verwendeter Kleber und Faden
O Verwendete aufkaschierte Gewebefolie / Velours - Klett
11 | Die Leistung des Produkts entspricht der erkldrten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich fir die Erstellung dieser

Leistungserkldrung ist der genannte Hersteller gemdf Nummer 4. Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des

Herstellers von:

Ahlen-Vorhelm, 26.02.2016

Produktmanager




