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Anwendungsbereiche von Trockenbau-Lastverteilschichten

ALLGEMEINE HINWEISE

Entkopplungsmatte EM 4 und Trockenbau-Unterboden TB UB 10 auf Trockenbausystemen von herotec

Allgemeines

Die auf den nachfolgenden Seiten aufgefiihrten und freigege-
benen Anwendungsbereiche der unterschiedlichen Lastverteil-
schichten in Trockenbauweise und der Entkopplungsmatte EM 4
sowie des Trockenbau-Unterbodens TB UB 10 auf den jeweils be-
schriebenen herotec Trockenbausystemen der Serien TBE und
TBS, basieren auf Werksfreigaben nach Werkspriifungen durch
die jeweiligen Hersteller onne Oberbodenbelag.

Bei den angegebenen Anwendungsbereichen handelt es sich
um einen Bodenaufbau ohne weitere Zusatzdammung (lastab-
tragender Untergrund, TBE- oder TBS-Flachenheizungssystem).
Flachenheizungselement in genannter Starke und Druckspan-
nung, Gleitschutzfolie, Trockenbau-Lastverteilschicht oder EM 4.
Aussnahme Trockenbausystem TBS HF (Holzfaser), dieses Sys-
tem wurde auch mit Zusatzddmmung gepruft.

Weitere mdgliche Bodenaufbauten sind mit den jeweiligen Her-
stellern der Trockenbauelemente abzustimmen oder deren tech-
nischer Dokumentation zu entnehmen.

Oberbodenbelédge

Die Priifungen zur Klassifizierung nach DIN EN 1991-1-1 / NA
2010-12 Tabelle 6.1 DE erfolgten ohne Oberbodenbeldge mit
Ausnahme der Entkopplungsmatte EM 4.

Grundséatzlich mussen die gewahlten Oberbodenbeléage fir den
Einsatz auf Flachenheizungen und fiir die Anforderungen der frei-
gegebenen Anwendungsbereiche geeignet sein. Beim Einsatz
von keramischen Oberbodenbeldgen sind zusatzlich die Angaben
der jeweiligen Trockenestrichhersteller zu freigegebenen Fliesen-
formaten auf den unterschiedlich starken Lastverteilschichten
und Bodenaufbauten zu beachten. Informationen Uber groffor-
matige Fliesen auf herotec-Trockenbausystemen erhalten Sie im
Downloadbereich auf www.herotec.de.

Planung

Besonders beim Einsatz von keramischen Fliesen oder Naturstein-
bdden als Oberbodenbelag ist der Bodenaufbau von oben nach
unten schon in der Vorplanung zu beachten, da nicht alle
trockenen Lastverteilschichten abhéngig von ihrer Stérke sowie
dem Anwendungs- und Einsatzbereich sowie dem notwendigen
Bodenaufbau fir alle Fliesen- oder Natursteinformate gleicher-
malden freigegeben bzw. geeignet sind.

Hier ist der Bodenaufbau sowie die Wahl der Lastverteilschicht
entsprechend dem gewinschten Fliesen- oder Natursteinformat
anzupassen. Bei nachtraglicher Auswahl des Oberbodenbelags
muss das Fliesenformat dem Bodenaufbau der gewahlten Last-
verteilschicht sowie dem Einsatz-/Anwendungsbereich angepasst
werden.

Alle in diesem Dokument gemachten Angaben sind unverbindlich. Anderungen im Sinne des technischen Fortschritts

3 vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschéftsbedingungen.

Lasten

Die Summe der Punktlasten darf die maximale Deckenbelastbar-
keit nicht Gberschreiten und ist vom Planer oder Architekten zu
Uberprufen.

Geltungsbereich

Die Angaben auf den Seiten 4-12 gelten jeweils nur in der ge-
nannten Kombination Flachenheizungselement/-system mit ei-
nem genannten Trockenestrich und den dazu freigegebenen An-
wendungsbereichen.

Eine Ableitung auf andere, nicht genannte Trockenetriche/trocke-
ne Lastverteilschichten ist unzulassig und von herotec nicht frei-
gegeben. Die freigegebenen Anwendungsbereiche sind mit ei-
nem X gekennzeichnet.

Untergrund

Bei dem Einsatz von trockenen Lastverteilschichten und der Ent-
kopplungsmatte EM 4 mussen die lastabtragenden Untergrin-
de den Ebenheits- und Winkeltoleranzen der DIN 18202 entspre-
chen. Bei Einsatz groRformatiger Fliesen und von Naturstein sind
die Angaben bei erhdhten Anforderungen zu berticksichtigen.

Priifungen
herotec Trockenbau-Unterboden TB UB 10:
Prifung durch KIT Karlsruhe

herotec Entkopplungsmatte EM 4:
Prifung durch KIT Karlsruhe

Fermacell Trockenestriche:
Werksprifung durch Fermacell GmbH

Rigips Rigidur:
Werksprifung durch Saint-Gobain Rigips GmbH

Knauf Fertigteilestrich Brio:
Werksprifung durch Knauf Gips KG

Unifloor Jumpax CP:
Prifung durch KIT Karlsruhe
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ANWENDUNGSBEREICHE NACH DIN EN 1991-1-1 / NA 2010-12
TROCKENBAUSYSTEME 150 KPA

Trockenbausystem TBE 30-16 150 kPa mit Warmeleitlamelle aus Stahl
Freigabe - Anwendungsbereiche - Druckbelastung der Lastverteilschichten nach DIN EN 1991-1-1 / NA 2010-12

Anwendungsbereiche nach
DIN EN 1991-1-1 / NA 2010-12 Tabelle 6.1 DE
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X X X X X

Rigips Rigidur Estrichelement 20 mm

Rigips Rigidur Estrichelement 25 mm X X X X X
Knauf Estrichelement Brio 18 X X X
Knauf Estrichelement Brio 23 X X X
Xella FERMACELL Estrichelement 2 E 11, 20 mm X X X
Xella FERMACELL Estrichelement 2 E 22, 25 mm X X X
Xella FERMACELL Estrichelement 1 E 11 + 2 E 22, 35 mm X X X

Trockenbausystem TBE 30-16 150 kPa mit Warmeleitlamelle aus Aluminium
Freigabe - Anwendungsbereiche - Druckbelastung der Lastverteilschichten nach DIN EN 1991-1-1 / NA 2010-12

Anwendungsbereiche nach
DIN EN 1991-1-1 / NA 2010-12 Tabelle 6.1 DE
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X X X X X

Rigips Rigidur Estrichelement 20 mm

Rigips Rigidur Estrichelement 25 mm X X X X X
Knauf Estrichelement Brio 18 X X X
Knauf Estrichelement Brio 23 X X X
Xella FERMACELL Estrichelement 2 E 11, 20 mm X X X
Xella FERMACELL Estrichelement 2 E 22, 25 mm X X X
Xella FERMACELL Estrichelement 1 E 11 + 2 E 22, 35 mm X X X X X

Trockenbausystem TBE Neopor 26-16 150 kPa mit Warmeleitlamelle aus Stahl
Freigabe - Anwendungsbereiche - Druckbelastung der Lastverteilschichten nach DIN EN 1991-1-1 / NA 2010-12

Anwendungsbereiche nach
DIN EN 1991-1-1 / NA 2010-12 Tabelle 6.1 DE
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X X X X X

Rigips Rigidur Estrichelement 20 mm

Rigips Rigidur Estrichelement 25 mm X X X X X
Knauf Estrichelement Brio 18 X X X
Knauf Estrichelement Brio 23 X X X
Xella FERMACELL Estrichelement 2 E 11, 20 mm X X X
Xella FERMACELL Estrichelement 2 E 22, 25 mm X X X
Xella FERMACELL Estrichelement 1 E 11 + 2 E 22, 35 mm X X X

ferofer ... .



ANWENDUNGSBEREICHE NACH DIN EN 1991-1-1 / NA 2010-12
TROCKENBAUSYSTEME 150 KPA

Trockenbausystem TBE Neopor 26-16 150 kPa mit Warmeleitlamelle aus Aluminium
Freigabe - Anwendungsbereiche - Druckbelastung der Lastverteilschichten nach DIN EN 1991-1-1 / NA 2010-12

Anwendungsbereiche nach

DIN EN 1991-1-1 / NA 2010-12 Tabelle 6.1 DE

Lastverteilschicht

Rigips Rigidur Estrichelement 20 mm X X X X X
Rigips Rigidur Estrichelement 25 mm X X X X X
Knauf Estrichelement Brio 18 X X X
Knauf Estrichelement Brio 23 X X X
Xella FERMACELL Estrichelement 2 E 11, 20 mm X X X
Xella FERMACELL Estrichelement 2 E 22, 25 mm X X X
Xella FERMACELL Estrichelement 1 E 11 + 2 E 22, 35 mm X X X X X

Trockenbausystem TBS 30-16 AF 150 kPa mit Aluminiumfolie
Freigabe - Anwendungsbereiche - Druckbelastung der Lastverteilschichten nach DIN EN 1991-1-1 / NA 2010-12

Anwendungsbereiche nach
DIN EN 1991-1-1 / NA 2010-12 Tabelle 6.1 DE

I N R BN
el s e e
X

Rigips Rigidur Estrichelement 20 mm X X X X

Rigips Rigidur Estrichelement 25 mm X X X X X
Knauf Estrichelement Brio 18 X X X X X
Knauf Estrichelement Brio 23 X X X X X
Xella FERMACELL Estrichelement 2 E 11, 20 mm X X X

Xella FERMACELL Estrichelement 2 E 22, 25 mm X X X X X
Xella FERMACELL Estrichelement 1 E 11 + 2 E 22, 35 mm X X X X X X

Trockenbausystem TBS 30-16 AB 150 kPa mit Aluminiumblech
Freigabe - Anwendungsbereiche - Druckbelastung der Lastverteilschichten nach DIN EN 1991-1-1 / NA 2010-12

Anwendungsbereiche nach

DIN EN 1991-1-1 / NA 2010-12 Tabelle 6.1 DE

Lastverteilschicht

Rigips Rigidur Estrichelement 20 mm X X X X X X
Rigips Rigidur Estrichelement 25 mm X X X X X
Knauf Estrichelement Brio 18 X X X X X
Knauf Estrichelement Brio 23 X X X X X
Xella FERMACELL Estrichelement 2 E 11, 20 mm X X X X X
Xella FERMACELL Estrichelement 2 E 22, 25 mm X X X X X
Xella FERMACELL Estrichelement 1 E 11 + 2 E 22, 35 mm DX IO X D It X
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ANWENDUNGSBEREICHE NACH DIN EN 1991-1-1 / NA 2010-12
TROCKENBAUSYSTEME 150 KPA

Teilauszug aus der DIN EN 1991-1-1 / NA 2010-12

Beschreibung der freigegebenen Anwendungsbereiche der Trockenbausysteme TBE und TBS 150 kPa

Anwendungsbereich

ferofer ...

Kategorie

A1

A2

A3

B1

B2

C1

D1

Nutzung

Spitzboden

Wohn- und
Aufenthaltsraume

Buroflachen,
Arbeitsflachen,
Flure

Flachen, die zur
Ansammlung von
Personen dienen
kénnen, ohne unter
A, Bund D
genannte Raume

Verkaufsraume

Beispiele

Fir Wohnzwecke nicht geeigneter, aber zuganglicher Dachraum bis
1,8 m lichter Hohe

R&ume mit ausreichender Querverteilung der Lasten. Rdume und
Flure in Wohngebéauden, Bettenrdume in Krankenhausern,
Hotelzimmer einschlieRlich zugehdriger Kiichen und Bader

wie A2, aber ohne ausreichende Querverteilung der Lasten

Flure in Burogebauden, Biroflachen, Arztpraxen, Stationsraume,
Aufenthaltsraume einschlieRlich der Flure, Kleinviehstalle

Flure in Krankenhausern, Hotels, Altenheimen, Internaten usw.;
Kiichen, Behandlungsradume einschlief3lich Operationsrdume ohne
schweres Gerat

Flachen mit Tischen, z. B. Schulrdume, Cafés, Restaurants,
Speisesale, Lesesédle, Empfangsraume

Flachen von Verkaufsraumen bis 50 m? Grundflachen in Wohn-,
Biro- und vergleichbaren Gebauden

1,0

1,5

2,0

2,0

3,0

3,0

2,0

1,0

1,0

2,0

3,0

4,0

2,0



ANWENDUNGSBEREICHE NACH DIN EN 1991-1-1 / NA 2010-12
TROCKENBAUSYSTEME 180 KPA

Trockenbausystem TBE HF 30-16 180 kPa mit Warmeleitlamellen aus Stahl
Freigabe - Anwendungsbereiche - Druckbelastung der Lastverteilschichten nach DIN EN 1991-1-1 / NA 2010-12

Anwendungsbereiche nach
DIN EN 1991-1-1 / NA 2010-12 Tabelle 6.1 DE

e e f[o]s

Lastverteilschicht

Xella FERMACELL Estrichelement 2 E 22, 25 mm X X X
Xella FERMACELL Estrichelement 1 E 11 + 2 E 22, 35 mm X X X

Trockenbausystem TBE HF 30-16 180 kPa mit Warmeleitlamellen aus Aluminium
Freigabe - Anwendungsbereiche - Druckbelastung der Lastverteilschichten nach DIN EN 1991-1-1 / NA 2010-12

Anwendungsbereiche nach
DIN EN 1991-1-1 / NA 2010-12 Tabelle 6.1 DE

Lastverteilschicht

Xella FERMACELL Estrichelement 2 E 22, 25 mm X X X
Xella FERMACELL Estrichelement 1 E 11 + 2 E 22, 35 mm X X X X X

Trockenbausystem TBS HF 30-16 AB 180 kPa mit Aluminiumblech
Freigabe - Anwendungsbereiche - Druckbelastung der Lastverteilschichten nach DIN EN 1991-1-1 / NA 2010-12

Anwendungsbereiche nach
DIN EN 1991-1-1 / NA 2010-12 Tabelle 6.1 DE

Lastverteilschicht

Rigips Rigidur Estrichelement 20 mm X X X X X
Rigips Rigidur Estrichelement 25 mm X X X X X
Knauf Estrichelement Brio 18 X X

Knauf Estrichelement Brio 23 X X X X X
Xella FERMACELL Estrichelement 2 E 11, 20 mm X X X

Xella FERMACELL Estrichelement 2 E 22, 25 mm X X X X X
Xella FERMACELL Estrichelement 1 E 11 + 2 E 22, 35 mm X X X X X X
Unifloor Jumpax CP 12 mm x' x' x' x' x x! x!
herotec Trockenbau-Unterboden TB UB 10 X I P I ¢ x!
herotec Entkopplungsmatte EM 4 x' x' x' x x!

x' nur freigegeben, bei Verwendung der zum System gehdérenden Rahmenholzer.

Hinweis: Der Trockenbau-Unterboden TB UB 10 ist nicht fiir den Einsatz in Feuchtrdumen sowie fiir keramische Fliesen und Natur-
stein als Oberbodenbelége zugelassen.

: s ANESONOL



ANWENDUNGSBEREICHE NACH DIN EN 1991-1-1 / NA 2010-12

TROCKENBAUSYSTEME 180 KPA

Trockenbausystem TBS HF 30-16 AB 180 kPa mit Aluminiumblech
mit Zusatzdammung 30 mm 180 kPa
Freigabe - Anwendungsbereiche - Druckbelastung der Lastverteilschichten nach DIN EN 1991-1-1 / NA 2010-12

Lastverteilschicht

Xella FERMACELL Estrichelement 2 E 22, 25 mm

Xella FERMACELL Estrichelement 1 E 11 + 2 E 22, 35 mm

Teilauszug aus der DIN EN 1991-1-1 / NA 2010-12

Anwendungsbereiche nach

DIN EN 1991-1-1 / NA 2010-12 Tabelle 6.1 DE

Beschreibung der freigegebenen Anwendungsbereiche des Trockenbausystems TBS HF 180 kPa

Anwendungsbereich

Al
& A2

A3

B1
B

B2
c c1
D D1

ferofer ...

Kategorie

Nutzung

Spitzboden

Wohn- und
Aufenthaltsraume

Buroflachen,
Arbeitsflachen,
Flure

Flachen, die zur
Ansammlung von
Personen dienen
kénnen, ohne unter
A,Bund D
genannte Raume

Verkaufsraume

Beispiele

Fir Wohnzwecke nicht geeigneter, aber zuganglicher Dachraum bis
1,8 m lichter Hohe

R&ume mit ausreichender Querverteilung der Lasten. Raume und
Flure in Wohngebé&uden, Bettenrdume in Krankenhausern,
Hotelzimmer einschlieflich zugehdriger Kiichen und Bader

wie A2, aber ohne ausreichende Querverteilung der Lasten

Flure in Burogebauden, Biroflachen, Arztpraxen, Stationsraume,
Aufenthaltsraume einschlieBlich der Flure, Kleinviehstalle

Flure in Krankenhausern, Hotels, Altenheimen, Internaten usw.;
Kuchen, Behandlungsraume einschlieflich Operationsrdume ohne
schweres Gerat

Flachen mit Tischen, z. B. Schulrdume, Cafés, Restaurants,
Speisesale, Lesesédle, Empfangsraume

Flachen von Verkaufsrdumen bis 50 m? Grundflachen in Wohn-,
Biro- und vergleichbaren Gebauden

1,0

1,5

2,0

2,0

3,0

3,0

2,0

1,0

1,0

2,0

3,0

4,0

2,0



ANWENDUNGSBEREICHE NACH DIN EN 1991-1-1 / NA 2010-12
TROCKENBAUSYSTEME 200 KPA

Trockenbausysteme TBE und TBE Neopor 25-14 200 kPa mit Warmeleitlamelle aus Stahl

Freigabe - Anwendungsbereiche - Druckbelastung der Lastverteilschichten nach DIN EN 1991-1-1 / NA 2010-12

Lastverteilschicht

Rigips Rigidur Estrichelement 20 mm

Rigips Rigidur Estrichelement 25 mm

Knauf Estrichelement Brio 18

Knauf Estrichelement Brio 23

Xella FERMACELL Estrichelement 2 E 11, 20 mm
Xella FERMACELL Estrichelement 2 E 22, 25 mm

Teilauszug aus der DIN EN 1991-1-1 / NA 2010-12

Beschreibung der freigegebenen Anwendungsbereiche der Trockenbausysteme TBE und TBE Neopor 200 kPa

Anwendungsbereich

Kategorie Nutzung

A1 Spitzboden
A Wohn- und
A2 Aufenthaltsraume
A3
B1 Biiroflachen,
Arbeitsflachen,
B Flure
B2
Flachen, die zur
C C1 Ansammlung von
Personen dienen
c2 koénnen, ohne unter
A,Bund D
c3 genannte Rdume
C5
D D1 Verkaufsraume
D2

X X X X X
X X X

X X X X X
X X X X

Beispiele

Fir Wohnzwecke nicht geeigneter, aber zuganglicher Dachraum bis
1,8 m lichter Hohe

R&ume mit ausreichender Querverteilung der Lasten. Rdume und
Flure in Wohngeb&uden, Bettenraume in Krankenhausern,
Hotelzimmer einschlieflich zugehdriger Kiichen und Bader

wie A2, aber ohne ausreichende Querverteilung der Lasten

Flure in Burogebauden, Blroflachen, Arztpraxen, Stationsraume,
Aufenthaltsraume einschlieBlich der Flure, Kleinviehstalle

Flure in Krankenhdusern, Hotels, Altenheimen, Internaten usw.;
Kuchen, Behandlungsraume einschlielich Operationsraume ohne
schweres Gerat

Flachen mit Tischen, z. B. Schulrdume, Cafés, Restaurants,
Speisesale, Lesesale, Empfangsraume
Frei begehbare Flachen z. B. Museumsflachen

Flachen mit festern Bestuhlung, z. B. Kirchen, Horséle, Theater, Kino
Frei begehbare Flachen, z. B. Museumsflachen

Flachen fir groBe Menschenansammlungen, z. B. Kongresssale,
Versammlungsrdume, Wartesale, Konzertsale

Flachen von Verkaufsraumen bis 50 m? Grundflachen in Wohn-,
Biro- und vergleichbaren Gebauden

Flachen in Einzelhandelsgeschéaften und Warenhausern

Anwendungsbereiche nach
DIN EN 1991-1-1 / NA 2010-12 Tabelle 6.1 DE

a]efe]e |5
A1 A3 B3|C1({C2|C3 E3
C5
X X X X X

2,0

2,0

3,0

3,0

4,0
5,0

5,0

2,0

5,0

3,0

4,0

4,0
4,0

4,0

2,0

4,0
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ANWENDUNGSBEREICHE NACH DIN EN 1991-1-1 / NA 2010-12
TROCKENBAUSYSTEME 240 KPA

Trockenbausystem TBS 30-16 AB 240 kPa mit Aluminiumblech
Freigabe - Anwendungsbereiche - Druckbelastung der Lastverteilschichten nach DIN EN 1991-1-1 / NA 2010-12

Anwendungsbereiche nach
DIN EN 1991-1-1 / NA 2010-12 Tabelle 6.1 DE

Lastverteilschicht

Rigips Rigidur Estrichelement 20 mm X X X X X

Rigips Rigidur Estrichelement 25 mm X X X X X X
Knauf Estrichelement Brio 18 X X X X X
Knauf Estrichelement Brio 23 X X X X X X
Xella FERMACELL Estrichelement 2 E 11, 20 mm X X X X X
Xella FERMACELL Estrichelement 2 E 22, 25 mm X X X X X X
Xella FERMACELL Estrichelement 1 E 11 + 2 E 22, 35 mm X X X X X X X X X X X
Unifloor Jumpax CP 12 mm x' x' x' x' x x' x! x!
herotec Trockenbau-Unterboden TB UB 10 XU I I I g x!
herotec Entkopplungsmatte EM 4 x' x' x' x' x'

x" nur freigegeben, bei Verwendung der zum System gehdérenden Rahmenhdlzer.

Hinweis: Der Trockenbau-Unterboden TB UB 10 ist nicht fiir den Einsatz in Feuchtraumen sowie flir keramische Fliesen und Natur-
stein als Oberbodenbelage zugelassen.

Trockenbausystem TBS 60-16 AB 240 kPa mit Aluminiumblech
Freigabe - Anwendungsbereiche - Druckbelastung der Lastverteilschichten nach DIN EN 1991-1-1 / NA 2010-12

Anwendungsbereiche nach
DIN EN 1991-1-1 / NA 2010-12 Tabelle 6.1 DE

Lastverteilschicht

Knauf Estrichelement Brio 18 X X X X

Knauf Estrichelement Brio 23 X X X X X
Xella FERMACELL Estrichelement 2 E 11, 20 mm X X X

Xella FERMACELL Estrichelement 2 E 22, 25 mm X X X X X
Xella FERMACELL Estrichelement 1 E 11 + 2 E 22, 35 mm X X X X X
Unifloor Jumpax CP 12 mm x' x' x' x' x! x!
herotec Trockenbau-Unterboden TB UB 10 SO IS I I x'
herotec Entkopplungsmatte EM 4 x' x' x' x x'

x" nur freigegeben, bei Verwendung der zum System gehérenden Rahmenhdlzer.

Hinweis: Der Trockenbau-Unterboden TB UB 10 ist nicht fiir den Einsatz in Feuchtraumen sowie flir keramische Fliesen und Natur-
stein als Oberbodenbelédge zugelassen.

ferofer ... .



ANWENDUNGSBEREICHE NACH DIN EN 1991-1-1 / NA 2010-12
TROCKENBAUSYSTEME 240 KPA

Trockenbausystem TBS Neopor 19-16 AB 240 kPa mit Aluminiumblech
Freigabe - Anwendungsbereiche - Druckbelastung der Lastverteilschichten nach DIN EN 1991-1-1 / NA 2010-12

Anwendungsbereiche nach
DIN EN 1991-1-1 / NA 2010-12 Tabelle 6.1 DE

Lastverteilschicht . e HHHEEE
X

Rigips Rigidur Estrichelement 20 mm X X X X X

Rigips Rigidur Estrichelement 25 mm X X X X X X
Knauf Estrichelement Brio 18 X X X X X
Knauf Estrichelement Brio 23 X X X X X X
Xella FERMACELL Estrichelement 2 E 11, 20 mm X X X X X
Xella FERMACELL Estrichelement 2 E 22, 25 mm X X X X X
Xella FERMACELL Estrichelement 1 E 11 + 2 E 22, 35 mm X X X X X X
Unifloor Jumpax CP 12 mm x' x' x' x' x x' x! x!
herotec Trockenbau-Unterboden TB UB 10 x' x' x' x' x X!
herotec Entkopplungsmatte EM 4 x' x' x' x X!

x' nur freigegeben, bei Verwendung der zum System gehdérenden Rahmenholzer.

Hinweis: Der Trockenbau-Unterboden TB UB 10 ist nicht fur den Einsatz in Feuchtraumen sowie flir keramische Fliesen und Natur-
stein als Oberbodenbelédge zugelassen.

Trockenbausystem TBS Neopor 26-16 AB 240 kPa mit Aluminiumblech
Freigabe - Anwendungsbereiche - Druckbelastung der Lastverteilschichten nach DIN EN 1991-1-1 / NA 2010-12

Anwendungsbereiche nach
DIN EN 1991-1-1 / NA 2010-12 Tabelle 6.1 DE

Lastverteilschicht

Rigips Rigidur Estrichelement 20 mm X X X X X X
Rigips Rigidur Estrichelement 25 mm X X X X X X
Knauf Estrichelement Brio 18 X X X X X
Knauf Estrichelement Brio 23 X X X X X X
Xella FERMACELL Estrichelement 2 E 11, 20 mm X X X X X
Xella FERMACELL Estrichelement 2 E 22, 25 mm X X X X X X
Xella FERMACELL Estrichelement 1 E 11 + 2 E 22, 35 mm X X X X X X X X X X X
Unifloor Jumpax CP 12 mm x' x' x' x' x x! x' x!
herotec Trockenbau-Unterboden TB UB 10 O I DX D e X!
herotec Entkopplungsmatte EM 4 x' x' x' x x!

x' nur freigegeben, bei Verwendung der zum System gehdérenden Rahmenhdlzer.

Hinweis: Der Trockenbau-Unterboden TB UB 10 ist nicht fiir den Einsatz in Feuchtraumen sowie flir keramische Fliesen und Natur-
stein als Oberbodenbelage zugelassen.
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ANWENDUNGSBEREICHE NACH DIN EN 1991-1-1 / NA 2010-12

TROCKENBAUSYSTEME 240 KPA

Trockenbausystem TBS Neopor 45-16 AB 240 kPa mit Aluminiumblech

Freigabe - Anwendungsbereiche - Druckbelastung der Lastverteilschichten nach DIN EN 1991-1-1 / NA 2010-12

Lastverteilschicht

Knauf Estrichelement Brio 18

Knauf Estrichelement Brio 23

Xella FERMACELL Estrichelement 2 E 11, 20 mm

Xella FERMACELL Estrichelement 2 E 22, 25 mm

Xella FERMACELL Estrichelement 1 E 11 + 2 E 22, 35 mm
Unifloor Jumpax CP 12 mm

herotec Trockenbau-Unterboden TB UB 10

herotec Entkopplungsmatte EM 4

X X X X X
X X X

X X X X X
X X X X X X
XU IS I I x!
XU I I I ¢ X!
x' x' x' x! x!

x' nur freigegeben, bei Verwendung der zum System gehdérenden Rahmenhdlzer.

Anwendungsbereiche nach
DIN EN 1991-1-1 / NA 2010-12 Tabelle 6.1 DE

olefe[o]e]
A3 B3|C1|C2|C3 D3
C5
X X X X X

Hinweis: Der Trockenbau-Unterboden TB UB 10 ist nicht fiir den Einsatz in Feuchtraumen sowie flir keramische Fliesen und Natur-

stein als Oberbodenbeldge zugelassen.

Teilauszug aus der DIN EN 1991-1-1 / NA 2010-12

Beschreibung der freigegebenen Anwendungsbereiche der Trockenbausysteme 240 kPa

Anwendungsbereich

Kategorie Nutzung

A1 Spitzboden
A Wohn- und
A2 Aufenthaltsrdume
A3
B1 Buroflachen,
Arbeitsflachen,
B Flure
B2
Flachen, die zur
Cc C1 Ansammlung von
Personen dienen
kénnen, ohne unter
c2 A Bund D
c3 genannte Raume
C5
D D1 Verkaufsraume
D2

ferofer ...

Beispiele

Fir Wohnzwecke nicht geeigneter, aber zuganglicher Dachraum bis
1,8 m lichter Hohe

Raume mit ausreichender Querverteilung der Lasten. Raume und
Flure in Wohngebauden, Bettenrdume in Krankenhausern,
Hotelzimmer einschlieflich zugehdriger Klichen und Bader

wie A2, aber ohne ausreichende Querverteilung der Lasten

Flure in Birogebauden, Blroflachen, Arztpraxen, Stationsraume,
Aufenthaltsraume einschlieRlich der Flure, Kleinviehstalle

Flure in Krankenhdusern, Hotels, Altenheimen, Internaten usw.;
Kuchen, Behandlungsrdume einschliellich Operationsrdume ohne
schweres Gerat

Flachen mit Tischen, z. B. Schulrdume, Cafés, Restaurants,
Speisesale, Lesesale, Empfangsraume
Frei begehbare Flachen z. B. Museumsflachen

Flachen mit festern Bestuhlung, z. B. Kirchen, Horséle, Theater, Kino
Frei begehbare Flachen, z. B. Museumsflachen

Flachen fir groBe Menschenansammlungen, z. B. Kongresssale,
Versammlungsraume, Wartesale, Konzertsale

Flachen von Verkaufsraumen bis 50 m? Grundflachen in Wohn-,
Biro- und vergleichbaren Gebauden

Flachen in Einzelhandelsgeschéaften und Warenhausern

2,0

2,0

3,0

3,0

4,0
5,0

5,0

2,0

5,0

2,0

3,0

4,0

4,0
4,0

4,0

2,0

4,0
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schnell

Wir liefern gesicherte Qualitat, zuverlassig und punktlich.
Auch wenn's mal eng wird — auf uns ist Verlass!

flexibel

Wir bieten Ihnen kompetente Losungen fir lhre
individuellen Anforderungen.
Unsere Motivation? Ihre Zufriedenheit!

speziell

Herausforderungen reizen uns. Das gilt auch fiir
besondere Anspriiche an Material und Service.
Fragen Sie uns einfach — wir beraten Sie gerne!



ferofer

SYSTEMLOSUNGEN

FUR NEUBAU

UND RENOVIERUNG

Dammrolle/Faltplatte
Noppenplatten
Trockenbausysteme
Dunnschicht-Systeme
Elektro-Flachenheizung

herotec GmbH Flachenheizung | Am Bosenberg 7 | D-59227 Ahlen
Tel.: +49 2382 8085-0 | Fax: +49 2382 8085-13 | info@herotec.de

www.herotec.de



